
Рекомендован для систем со сверх высоким рабочим давлением. Самый гибкий рукав, среди всех представленных EN856 4SH в индустрии. 

Совместим с биоразлагаемыми гидравлическими жидкостями: сложный синтетический эфир, полигликоль, растительное масло, в т.ч. и с маслами 

на нефтяной основе. Имеет превосходный показатель в 1 миллион импульсных циклов. 

Трубка: черная, маслостойкая синтетическая резина [Nitrile-Type C] 

Армирование: 4 слоя высокопрочной стальной проволоки 

Покрытие: черная, маслостойкая синтетическая резина [Neоprene-Type A] 

Рабочая температура: от -40°С до 100°С 

Фитинги: GS 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рекомендован для систем со сверх высоким рабочим давлением. Самый гибкий рукав, среди всех представленных EN856 4SP в индустрии. 

Совместим с биоразлагаемыми гидравлическими жидкостями: сложный синтетический эфир, полигликоль, растительное масло, в т.ч. и с маслами 

на нефтяной основе. Имеет превосходный показатель в 1 миллион импульсных циклов. 

Трубка: черная, маслостойкая синтетическая резина [Nitrile-Type C] 

Армирование: 4 слоя высокопрочной стальной проволоки 

Покрытие: черная, маслостойкая синтетическая резина [Neоprene-Type A] 

Рабочая температура: от -40°С до 100°С 

Фитинги: GS 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 


